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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国自然资源部提出。
本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC230)归口。
本文件起草单位:中测新图(北京)遥感技术有限责任公司、四川中测天翔遥感技术有限责任公司、

武汉中测晟图遥感技术有限公司、国家基础地理信息中心、中国民航大学、北京建筑大学、国家测绘工程

技术研究中心。
本文件主要起草人:李英成、李西林、薛艳丽、任亚锋、刘飞、郑安武、刘见礼、蒋丹、郭童英、毕凯、

赵俊霞、耿增显、李新芝、胡光、郑春军、文旺、曹化龙、李昌柯。

Ⅲ

GB/T45522—2025



引  言

  我国民用无人机遥感系统在航空摄影测量、资源环境监测、基础设施巡检、灾害应急、执法等遥感测

绘活动中得到了广泛的应用,获取的数据量逐年呈几何倍数递增。同时,我国民用无人机遥感系统数量

多、装备分散、性能多样、技术参数复杂,缺乏对无人机遥感系统的相关技术参数、归属单位等属性信息

的收集、整合与管理,难以实现对无人机遥感系统资源的信息共享、快速调度与合理配置。
本文件规定了民用无人机遥感系统(空机质量小于或等于116kg,起飞全重小于或等于150kg)的

资源注册规则、遥感测绘任务注册规则和飞行计划注册规则,以支撑我国无人机遥感系统资源库的建

立,实现无人机遥感系统资源的信息收集与调度;规范无人机遥感活动的任务注册、飞行计划的注册信

息,为我国民用无人机遥感系统飞行管理奠定基础,对《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的实施具有

推动作用。
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无人机遥感测绘注册规范

1 范围

本文件规定了民用无人机遥感系统(空机质量小于或等于116kg,起飞全重小于或等于150kg)的
资源注册、遥感测绘任务注册和飞行计划注册的内容及要求。

本文件适用于民用无人机遥感测绘的注册工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T41300 民用无人机唯一产品识别码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
无人机系统 unmannedaircraftsystem;UAS
以无人驾驶航空器为主体,配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计规定的任何其他部

件,能完成特定任务的一组设备。

3.2
无人机遥感系统 UASremotesensingsystem
搭载遥感传感器,从事航空遥感活动的无人机系统。

  注:本文件所指无人机遥感系统,其空机质量小于或等于116kg,起飞全重小于或等于150kg。

3.3
唯一产品识别码 uniqueproductidentificationcodeofUAV
符合特定编码规则,用于唯一标识民用无人机整机产品身份的代码。
[来源:GB/T41300—2022,3.3]

4 资源注册

4.1 注册要求

无人机遥感系统资源归属单位应按国家空中交通管理领导机构相关要求进行注册,注册内容应完

整真实。

4.2 注册内容

无人机遥感系统资源注册内容包括无人机唯一产品识别码、飞行平台、飞控系统、遥测遥控系统、远
程监管通信、遥感传感器、隶属单位信息等,具体填报信息及要求见表1。
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表1 无人机遥感系统资源信息

序号 注册类 注册内容 数据类型 填写说明

1
无人机唯一产品

识别码

无人机唯一产品

识别码
字符型 无人机唯一产品识别码,按 GB/T41300

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

飞行平台

飞机型号 字符型 产品型号,如 M300

飞机类型* 字符型 从下述列项选一:固定翼/旋翼/复合翼/其他

机身材料 字符型 从下述列项选一:木质/塑料/碳纤维/泡沫/其他

机体尺寸* 字符型
单位为厘米(cm),精确到小数点后1位,按“长×宽×
高”填报

空机质量 浮点型 单位为千克(kg),精确到小数点后1位,如6.3

有效载荷质量 浮点型 单位为千克(kg),精确到小数点后1位,如1.0

最大起飞质量* 浮点型 单位为千克(kg),精确到小数点后1位,如9.0

动力方式 字符型 从下述列项选一:油动/电动/其他

最大抗风能力 整型 例如:5级

最大续航时间* 整型 单位为分(min),精确到整数位,如55

巡航速度 整型 单位为米每秒(m/s),精确到小数点后1位,如60

最大飞行海拔高度 整型 单位为米(m),精确到小数点后2位,如500

起飞方式 字符型 从下述列项选一或多选:滑跑/弹射/手抛/垂直/其他

降落方式 字符型 从下述列项选一或多选:滑跑/伞降/撞网/垂直/其他

16

17

18

19

飞控系统

飞控系统序号 字符型

卫星导航系统* 字符型
支持的卫星导航系统,从下述列项选一或多选:

BDS/GPS/GLONASS

卫星导航系统自定义* 字符型
是否支持卫星导航系统自定义,从下述列项选一:

支持/不支持

制造商* 字符型 法人单位名称

20

21

22

遥测遥控系统

遥测波段 字符型

单位为兆赫(MHz),从下述列项选一:

840.5-845、1430-1444、2408-2440
见《中华人民共和国无线电频率划分规定》

遥测频次 整型 每秒可实现的通信次数,如5

遥控距离 整型 遥控距离/最大信号有效距离,单位为米(m)

23

24

25

26

远程监管通信

是否支持超视距通信 字符型 从下述列项选一:支持/不支持

超视距通信方式 字符型

从 下 述 列 项 选 一 或 多 选:超 高 频 (UHF)/甚 高 频

(VHF)、蜂窝网络(移动网络)、广播式自动相关监视

(ADS-B)、卫星通信、北斗短报文

通信频段 字符型 单位为兆赫(MHz),如:2400-2476

发射频次 整型 要求如:1次/30s
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表1 无人机遥感系统资源信息 (续)

序号 注册类 注册内容 数据类型 填写说明

27

28
遥感传感器

是否支持更换传感器 字符型 从下述列项选一:支持/不支持

支持传感器型号 字符型 列出所支持的所有传感器型号

29

30

31

32

33

隶属单位信息

单位名称* 字符型 事业单位法人证书或营业执照上的名称

统一社会信用代码 字符型 18位的统一社会信用代码

详细地址* 字符型

联系人姓名* 字符型

联系人电话* 字符型
带区号的固定电话或移动电话,如:

010-××××××××,139××××××××

  注:标注“*”的注册内容为必填项。

4.3 证实方法

注册后取得相应的注册凭证(实名登记号码或二维码等)。

5 任务注册

5.1 注册要求

在无人机遥感测绘任务执行之前,应向空中交通管理机构注册任务信息,注册内容应完整真实。

5.2 注册内容

任务注册是在资源注册的基础上,按表2的要求注册。

表2 任务注册信息

序号 注册内容 数据类型 填写说明

1 任务来源* 字符型 项目委托单位,如:“某某市自然资源局”

2 任务名称 字符型
项目名称,如:“某某市1∶2000地形图测绘”。

填写时尽量说明项目数据的比例尺或者分辨率

3 获取数据类型* 字符型

可从以下各项多选:可见光影像/视频/高光谱影像/多光谱影像/红外影

像/激光点云/SAR/其他

同时获取多种数据类型时,数据类型之间用逗号隔开

4 任务范围* 字符型

任务覆盖的区域以多边形的拐点坐标字符串表示,其中拐点坐标为“经
度,纬度,0”表示,拐点坐标之间以空格分割。经纬度单位为度(°),精确到

小数点后7位。多个任务范围时,任务的字符串之间以分号分割。如:

120.1145072,34.2908980,0 120.1145161,34.2909751,0 120.1145792,

34.2915596,0 120.1146390,34.2921469,0

5 任务执行起始时间* 日期型 YYYYMMDDhhmm,如:202211021030

6 任务执行结束时间* 日期型 YYYYMMDDhhmm,如:202211121130
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表2 任务注册信息 (续)

序号 注册内容 数据类型 填写说明

7
无人机唯一产品识

别码*
字符型 使用多架无人机时,识别码用逗号隔开

8 飞行高度* 整型 设计航线的海拔高度,单位为米(m),精确到小数点后2位

9 飞行速度 整型 无人机飞行对地速度,单位为米每秒(m/s),精确到小数点后1位

10 起降场经度* 浮点型 选定的起降场的经度,单位为度(°),精确到小数点后7位

11 起降场纬度* 浮点型 选定的起降场的纬度,单位为度(°),精确到小数点后7位

12 备用起降场经度 浮点型 备用的起降场经度,单位为度(°),精确到小数点后7位

13 备用起降场纬度 浮点型 备用的起降场纬度,单位为度(°),精确到小数点后7位

14 单位名称* 字符型

15 统一社会信用代码* 字符型 18位的统一社会信用代码

16 测绘资质证书号码* 字符型 如“甲测资字4210××××”

17 单位联系人姓名* 字符型

18 单位联系人联系方式* 字符型
带区号的固定电话或移动电话,如:010-××××××××,139×××
×××××

19 任务负责人姓名* 字符型 可与单位联系人一致

20 任务负责人联系方式* 字符型 移动电话,如:139××××××××

21 操控员姓名* 字符型 多个操控员时,姓名用逗号隔开

22 操控员联系方式* 字符型
移动电话,如:139××××××××。多个操控员时,按操控员姓名的顺

序用逗号隔开

23 操控员执照编号* 字符型 18位执照编号。多个操控员时,按操控员姓名的顺序用逗号隔开

  注:标注“*”的注册内容为必填项。

5.3 证实方法

注册后获得遥感测绘任务的批准文件。

5.4 任务注册编码

任务注册完成后,设置任务注册编码。编码由统一社会信用代码(18位)-日期(8位)-流水号(3位)
组成,见图1。

××××...××××-

统一社会信用代码(18位)

YYYYMMDD-

日期(8位)

××× 

流水号(3位)

图1 任务注册编码规则
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6 飞行计划注册

6.1 注册要求

以无人机遥感系统为注册单元,应将当天计划飞行的任务范围、起降场地等信息,按要求提前向机

场塔台或空中交通管理机构注册,注册内容应完整真实。

6.2 注册内容

飞行计划注册内容及填报要求见表3。

表3 飞行计划注册内容

序号 注册内容 数据类型 填写说明

1 任务注册编码 字符型 如:91110108771967252A-20231221-001

2 计划飞行范围* 字符型

飞行计划区域以多边形的拐点坐标字符串表示,其中拐点坐标为

“经度,纬度,0”表示,拐点坐标之间以空格分割。经纬度单位为度

(°),精确到小数点后7位。多个任务范围时,任务的字符串之间以

分号分割。如:120.1145072,34.2908980,0 120.1145161,

34.2909751,0 120.1145792,34.2915596,0 120.1146390,

34.2921469,0

3 执行日期* 日期型 YYYYMMDD,如:20221102

4 计划起飞时间* 日期型 hhmm,如1000

5 计划降落时间* 日期型 hhmm,如1430

6 飞行高度* 整型 设计航线的海拔高度,单位为米(m),精确到小数点后2位

7 飞行速度 整型 无人机飞行对地速度,单位为米每秒(m/s),精确到小数点后1位

8 起降场经度* 浮点型 选定的起降场的经度,单位为度(°),精确到小数点后7位

9 起降场纬度* 浮点型 选定的起降场的纬度,单位为度(°),精确到小数点后7位

10 备用起降场经度 浮点型 备用的起降场经度,单位为度(°),精确到小数点后7位

11 备用起降场纬度 浮点型 备用的起降场纬度,单位为度(°),精确到小数点后7位

12 操控员姓名* 字符型 多个操控员时,姓名用逗号隔开

13 操控员联系方式* 字符型
移动电话,如:139××××××××。多个操控员时,按操控员姓

名的顺序用逗号隔开

14 无人机唯一产品识别码* 字符型

  注:标注“*”的注册内容为必填项。

6.3 证实方法

飞行计划注册后应获得机场塔台或空中交通管理机构的批准,方可执行遥感测绘的飞行任务。
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